INFORMATIVO TECNICO — DAT/IT/225/2012

Departamento: DAT AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data: 04/06/2012

Modelo: HT725 e HT726

| Linha: Lenoxx Sound

Numero de Paginas: 01

Assunto: Defeito e Correcdes na Fonte de Alimentacdo

Informamos aos Srs. técnicos e Administrativos, que antes de solicitar a troca da PCI da fonte do
Home Theater modelos HT725 e HT726, fazer a troca do diodo D1 em todos os aparelhos que
apresentar o defeito (N&o liga), e também verificar a posi¢cao dos terminais de R6 e R7.

Abaixo imagens da PCI da fonte e as tensdes para verificagdes.
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Caracteristicas do Diodo D1 SR560

Antes de ligar o aparelho e

iniciar as verificagbes na
fonte, afaste os terminais dos
resistores R6 e R7

Para evitar fechar curto neste
ponto, durante as medigGes,
Deixando a fonte inoperante.

D1 entraem curtoe a
fonte ndo funciona.

Tensao

Corrente

Temperatura

Fréquencia

Encapsulamento

20 a 60vac

5,0A

-65 a 150°

Alta

DO-27

Segue anexo a esta IT, o esquema corrigido da fonte e saida de dudio do HT725/HT726
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