Radiomuseum.org: Schaub und Schaub-Lorenz Goldy 3133
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ZF-Tell I AM 460 kHz —
I AM 460 kHz _—
ZF-Sperrkrels 460 kHz —_
Oszillatorkreise KW & MHz L 26 — —_—
MW 555 kHz L 28 1500 kHz C 59
w 170 kHz L 30 | — —
Eingangskrelse KW 6 MHz L 14 ! 16,5 MHz c37
MW 555 kHz L 17 _ 1500 kHz C 38
LW ” 170 kHz L 20 | 280 kHz C 39
FM-Abglelch m. u
ZF-Tell 11l FM E 107 MHZ L 34, 35/36 - -
Il FM m 10,7 MHZ L 24, 25 — —
1 FM : 10,7 MHZ L 10, 11 10,7 MHz C 23*
Oszillatorkrels 97,8 MHz, K 36 L8 ¢ 89,1 MHz, K 7 c 22
Zwischenkreis 939 MHz, K 23 L7 — _—
=
g
N

ur zur ZF-Entdémpfung in der Fertigung fest eingestellt

Anderungen vorbehaiten

www.radiomuseum.org; upload by Hans-Ulrich Faust; download by A Pires Mon Nov 05 23:15:45 CET 2018 [1509 x 947, 70kb]



