Auxílio Técnico do Modelo: FWM570/19

AQUECENDO TRANSISTOR
- Caso esteja aquecendo demasiado os transistores FET: 7112, 7117, 7162, 7165; verifique diodos com possível alteração: 6107, 6110, 6155 e 6160.
====================================================================================

CORTA O SOM AO AUMENTAR O VOLUME.
- Verificar possível alteração nos diodos: 6202, 6201.- Verificar transistor 7201.
====================================================================================

DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS
- Danifica o FET após a troca, antes de conectar o Painel Amplificador deve ser descarregados os capacitores da fonte.- Verificar correta aplicação de pasta térmica.
====================================================================================

DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR).
- Verificar possível alteração nos transistores do circuito de proteção: 7205, 7206 e 7212.- Verificar os transistores FET: 7112, 7117, 7162, 7165, 7114, 7111, 7160, 7163, 7200, 7211 - Verificar resistores: 3131, 3141, 3182, 3184, 3137, 3144, 3177, 3181; - Verificar capacitores: 2120, 2127, 2160, 2163, 2115, 2125, 2165, 2169, 2123, 2164, 2168, 2114, 2117, 2166, 2170, 2124- Verificar diodos: 6107, 6110, 6155, 6160, 6104, 6105, 6157, 6158, 6200, 6202, 
====================================================================================

GAVETA NÃO FECHA.
- Verificar possível fuga nos capacitores (posições 2455 e 2465) de 100nF (código 4822 126 14585) no Painel MP3.- Verificar conector CON1702, aumentar pressão das molas de contato e verificar posicionamento do cabo.
====================================================================================

INDICA 2.56 NO DISPLAY
- Executar o RESET, com cabo de rede desconectado pressione e mantenha as teclas AUX.GAME + TITLE+ (conforme n°1 da foto). Em seguida ligue o aparelho. No display aparecerá a mensagem S-V27. Pressione a tecla ALBUM |<< (conforme n°2 da foto). No display aparecerá a mensagem NEW. Pressione a tecla TUNER. No display aparecerá a mensagem OSE. Pressione a tecla TUNER novamente para finalizar o reset.Faça o Grid10 : com o aparelho desligado pressione as teclas TUNER e ALBUM >>| (conforme n°3 da foto); ligue o aparelho; no display aparecerá a mensagem GRID10.
====================================================================================

LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE)
- Verificar possível alteração nos capacitores: 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045 no Painel Elétrico Teclado, caso nenhum destes capacitores estejam alterados, verifique o circuito integrado 7016.
====================================================================================

NÃO FAZ LEITURA - NÃO RECONHECE O DISCO.
- Verificar CI 7403 no Painel AF12- Verificar CDM, proceder limpeza antes da troca.
====================================================================================

NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO).
- Verificar informativo TS04-035- Verificar diodo 6716, 6707, 6711.
====================================================================================

NÃO FUNCIONA CANAL DIREITO
- Verificar possível falha na identificação de fone de ouvido, verifique: 3223, 7204, 2210, 7207, 7210, 7201, 7209, 7110 e 7168.
====================================================================================

NÃO FUNCIONA CANAL ESQUERDO
- Verificar possível falha na identificação de fone de ouvido, verifique: 3223, 7204, 2210, 7207, 7210, 7201, 7209, 7110 e 7168.
====================================================================================

NÃO FUNCIONA UMA DAS ENTRADAS.
- Verificar possível alteração nos capacitores: 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045 no Painel Elétrico Teclado, caso nenhum destes capacitores estejam alterados, verifique o circuito integrado 7016. (Obs. O LED do DBB piscando ou acesso direto)
====================================================================================

NÃO SINTONIZA FM.
- Executar o RESET, com cabo de rede desconectado pressione e mantenha as teclas AUX.GAME + TITLE+ (conforme n°1 da foto). Em seguida ligue o aparelho. No display aparecerá a mensagem S-V27. Pressione a tecla ALBUM |<< (conforme n°2 da foto). No display aparecerá a mensagem NEW. Pressione a tecla TUNER. No display aparecerá a mensagem OSE. Pressione a tecla TUNER novamente para finalizar o reset.Faça o Grid10 : com o aparelho desligado pressione as teclas TUNER e ALBUM >>| (conforme n°3 da foto); ligue o aparelho; no display aparecerá a mensagem GRID10.
====================================================================================

RUIDO AO MUDAR DE CANAL OU FUNÇÃO "PLOP".
- Verificar/ressoldar conectores 1201 (para modelo FWM570) e 2102, também pode ocorrer solda fria nos capacitores 2150, 2100; cristais 1203, 1204 e CI 7210.
====================================================================================

RUIDO INTERNO (MECANICA/VIBRAÇOES).
- Caso seja o relé acionando intermitente, verificar fusível térmico do transformador principal.
====================================================================================

RUIDO NO SOM
- Verificar possível alteração nos capacitores: 2641, 2642, 2601, 2602.
====================================================================================

SO FICA EM STAND BY (POWER OFF).
- Verificar no Painel Elétrico AF12 os circuitos integrados: IC7501 e 7403.- Verificar no Painel Elétrico Frontal o circuito integrado 7403.
====================================================================================

SOM DISTORCIDO OU FANHOSO.
- Verificar diodos: 6104, 6105, 6157, 6158, 6200; - Verificar resistores: 3135, 3139, 3174, 3179;- Verificar diodos 6202; - Verificar transistores: 7200, 7211.
====================================================================================

SOM SÓ TEM AGUDOS.
- Medir tensão nos emissores dos transistores (7102, 7107, 7150 e 7152), caso esteja baixa/sem tensão em alguns destes, verificar possibilidade estar aberto um dos seguintes resistores (3128, 3126, 3164 e 3170) encontrando algum aberto verificar possível fuga em alguns destes capacitores (2112, 2113, 2156 e 2157) .
====
