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DICAS – REPARO HBD-9510/9540 

 
Aplicação: 
Aos produtos HBD-9510/9540 que estiverem com algum dos seguintes defeitos: Não liga – Sem áudio – 

Sem imagem – Não gira o CD – Não puxa CD – Não funciona TOUCH SCREEN. 
 
NÃO LIGA:  
Falha no diodo D100; 
Trilha rompida na linha do D100 ao conector de alimentação (CN102); 
Regulador U20 (5volts) com defeito. 

    
 
SEM AUDIO:  
Trilha rompida na linha do negativo; 
CI TDA7388/86; 
Nas funções CD/DVD/USB/SD CARD, por favor, verifique o CI U12. 

     
 
 
 

Diodo D100 e trilha 
rompida. 

Regulador (5Volts) 
U20. 

Conversor de áudio 
D/A (U12). 

CI TDA7388 e local 
onde a trila se rompe. 
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SEM IMAGEM:  
Flat cable principal com defeito (liga placa principal a tela); 
Capacitor C76 quebrado; 
Solda fria ou falha de contato no conector do flat cable principal (CN2); 
CI regulador de tensão U11 (8Volts) com defeito; 
CI regulador de tensão U32 (5Volts) com defeito; 
Solda fria no processador de áudio e vídeo U2. 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitor C76. 

Conector do flat cable 
principal CN2 (tela). 

Reguladores de tensão 
U11 e U32. 

Processador U2. 
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NÃO PUXA CD:  
CI Drive; 
Solda fria no conector CN3; 
Motor LOAD (motor ligado às engrenagens da mecânica) para carregar e ejetar o CD. 

     
 

NÃO FUNCIONA O TOUCH SCREEN:  
Solda fria no conector do flat cable principal CN2. 

 
 
NÃO GIRA O CD:  
Unidade ótica; 
CI Drive (descrito acima em “NÃO PUXA CD”); 
Flat cable da unidade; 
Solda fria no conector CN3 (descrito acima em “NÃO PUXA CD”). 
 

 
 

CI DRIVE. Conector CN3. 

Conector do flat cable 
principal CN2 (tela). 


