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ASSUNTO: Fonte nao liga so fica em Stand By.

Sintomas : Fonte n&o liga so fica em Stand By.

Causa: Capacitores danificados na placa da fonte .

Solucgao : Troca dos capacitores C202, C206, C210, C217, C221 e do transistor Q205.

Procedimento: Os capacitores C202 - 2200uF / 10V, C206 - 2200uF / 10V, C210 -1500uF / 35V,

C217 -2200uF/10V, C221 - 2200uF/10V com defeito afetam a fonte nas tensbes de 6V e 5V pode ser medidas
no conector P201 pino 11 e 8 verificar tensdes.

Neste caso e fornecido um KIT que deve ser obrigatoriamente substituido todas as pecas .

O transistor Q205 pode ocorrer de queimar sendo facil sua medida, pois 0 mesmo entra em curto diretamente.
Neste caso substituir o mesmo.

' { OBS: Para este sintoma pedir a placa da fonte com o codigo

".. = I EBR38799801, e vc recebera o KIT que a susbtitui.
- { ll i 1. C202 - 2200uF/10V , C217 - 2200uF/10V
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C206 - 2200uF/10V , C221 - 2200uF/10V
C210 — 1500uF/35V e Q205.

Caso seja necessario a troca da placa entrar no site do breeze
para melhores detalhes.

Placa da fonte com inversora.
Model. - LGLIPS32

| PCB P/N. - EAX37617601

| Cod. Da placa. - EBR38799801
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