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Indeterminado

LG Electronics de São Paulo Ltda .
Av. D.Pedro I , W-7777 – Distrito Industrial
CEP 12081-000 - Taubaté - SP - Brasil       
CNPJ: 01.166.372/0001-55  - I.E.:688.134.332.111

Assunto: Falha do cabo flat Assunto: Falha do cabo flat wledwled do LCDdo LCD
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À rede autorizada de monitor.

Modelo: Todos os modelos WLED.
modelo que inicia com a letra (E)
Ex: E2041S, E2360V, E2250T, etc. 

Fig. 1

Sintoma: Mancha escura na tela, Fig.1

Causa: Cabo flat com via rompida Fig.2 e Fig.3

Fig.2
(FFC - Flat Flex Cable) cabo flat WLED

Fig. 1

Via de contato rompido

Fig.3

Fig.4 Fig.5

Departamento: Suporte Técnico

Ponto de atenção:

Verificar os conectores e ter 
cuidado na fixação do cabo 
FFC, conector frágil.

Modelo Sufixo Código do FFC

E1940S AWZWAVS EAD61076901

E1940S AWZVAVS EAD61426302

E1941S AWZKOSS EAD61076905

E1960T AWZNAPS EBZ61119601

E2041S AWZSOSS EAD61466511

E2050T AWZKAVS EAD60952601

E2060T AWZNAPS EBZ61140101

E2241S AWZSOSS EAD61466514

E2260V AWZNAPS EBZ61119301

E2360V AWZNAVS EBZ61119301

IPS236V AWZLOSS EAD61466508

Tabela de alguns modelos de monitor e código:


