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DICAS TECNICAS PARA TELEVISOR CRT;
CHASSIS SL11\91 e SK11\91

A Rede Autorizada:
Segue abaixo relacao das principais dicas de reparo do televisor CRT CHASSIS SL11\91.

Saida horizontal.

O pulso horizontal saida do pino 52 do micro, tem a finalidade de comandar a deflexao
horizontal. A polarizagao do transformador driver T401 é feita com a tensado de 125V da fonte principal.
Os problemas que podem ocorrer nesta etapa estao relacionados com a carga do circuito:

flyback, yoke, ou com os capacitores de amortecimento.
E importante notar que: como o acoplamento da bobina do yoke ao terra depende do circuito de

largura, caso o mesmo esteja com problemas, havera diminuicdo do quadro no sentido vertical e o
aquecimento da saida horizontal aumenta a ponto de queimar o transistor.

Em caso de saida horizontal queimado verifique

1. Tensao de alimentagao ( 125v - SL11 // 138v SL91 ).
2. Capacitores de amortecimento ( C443, C444).

3. Flyback e yoke .
4. Circuito de largura ( QD05 a QD01 - SL91 // QD01 e QD02 — SL11).

Circuito Horinzontal:
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Circuito DPC.

O circuito dpc ( distorgao pin - cushion ) tem a finalidade de fazer o ajuste e corregéo da largura
da imagem, impedindo o encurvamento para dentro ) (, ou para fora () . E também compensando o
deslocamento da imagem em cenas claras alternadas de cenas escuras e vice versa.

Para que o circuito funcione corretamente, é necessario que o pulso de amostra do circuito do
flyback seja enviado ao pino 17 do micro ( EHT IN ), através de uma combinagao de resistores e capaci-
tores. Esse pulso tem origem no mesmo pino 8 do flyback, de onde é retirada a referencia do ABL.

Depois de inserido no pino 17, o micro faz os célculos de corre¢cao baseado no sinal aplicado e
nos dados constantes da memoria eeprom, em seguida o sinal correto sai pelo pino 45 do micro e é in-
jetado na base do transistor QD05 que é a entrada do circuito DPC, ou diretamente no QD02 no caso
do chassi SL11.

Em caso de defeitos neste circuito, que podem ser: imagem muito expandida, imagem muito es-
treita e, imagem encurvada para dentro ou para fora. Verifique:

1. Tensdes de polarizagdo em todos os transistores.
2. Pulsos de referencia e controle nos pinos 17 e 45 do micro.
3. Ajustes no modo de servigo ou memoria corrompida.

Entracta da tens8o
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Circuito reduzido no modelo de 21 pal.

Deflexao vertical.

Nos aparelhos chassi SL a deflexao vertical € semelhante ao chassi LEM10/FS8.

O pulso de varredura de campo é gerado pelo Q501 no pino 50 e sai pelo pino 49, de onde é
injetado no pino 1 do Q301.

O Q301 é constituido internamente de um amplificador operacional e suas entradas sdo os pinos
1 e 7, 0 pino 1 recebe o sinal gerado pelo micro, e o pino 7 serve como referencia, pois a alimentagao
nao é simetrica, com isso a saida no pino 5 é fixada em 1/2 vcc . Ha ainda uma malha de realimentagéo
entre o pino 5 (saida) e o pino 1 (entrada) para ajuste do ganho e linearidade do circuito. A bobina do
yoke é acoplada através do capacitor C306 e R305.

Os defeitos da etapa vertical geralmente estdo relacionados com a falta do pulso de varredura
no pino 1 ou a tenséo de polarizagao errada no pino 7. Verificar :
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1. Pulso de varredura no pino 1 do Q301.

2. Tensao de polarizagdo no pino 7 do Q301.

3. Tensao de saida no pino 5 ( 1/2vcc) .

4. Rede de realimentacao entre os pinos 1 e 5.

5. Capacitor de acoplamento da bobina yoke .

) NEW FIM
Emgid\?e?t?cal 'L - Ertraca de” tensén.para
o0 micro. h;ggg_ﬁi . COMmparagao pre guste do
- ETVEITEA #—| tamanho da tela.
e

PROTECTOR
TaIoy 55 T
[Heet™ B ’ j
E /|| Loy
bt
3T 18 S
E u*..:.i G-R-J\.' Ij"'u
et} I-__i —
- bbsak Bl nsdbadk E3E  cHomT ol .
F1 - r =
Z176F5.0n 5TE BEE 2 I_H
o= Y
S | 1]
h..ﬂl:'!:- %8 —_
1ROAZ bar i Q
FEINIE :3'

Fonte de alimentagao.

A fonte de alimentacdo dos chassis SL tem como base o circuito integrado Q801 ( STR
W6554 ) , tem algumas caracteristicas diferentes das anteriores. O resistor de partida da fonte recebe
tensao direta da rede AC, isso significa que se a rede for interrompida, o capacitor de entrada permane-
ce carregado mais tempo, e deve - se tomar cuidado com o0 mesmo durante a manutencdo. O sistema
de regulagado da tensdo de saida agora é fungdo do comparador de tensdo no secundario, que antes
era feito através da alimentacao do proprio STR. Protecao de sobre corrente incorporado no integrado,
0 que dispensa o uso de resistores de carga que alteram com o tempo e causam desligamentos indevi-
dos.

O funcionamento esta baseado em dois circuitos RC ligados aos pinos 5 e 7 do Q801, o pino 5 é
um oscilador livre, enquanto que o pino 7 recebe pulsos de sicronizagdo com a carga provenientes do
trafo T862 para aplicar potencia no instante correto e ajustar a frequencia de chaveamento de acordo
com a tensao de entrada. O pino 1 corresponde a entrada de tensio para manobra, e o pino 4 & alimen-
tacdo e partida do circuito légico interno. O pino 6 recebe uma tensao variavel de acordo com a tensao
de saida, o que possibilita ajustar a tensdo na carga com maior precisdo, € ndo apenas em fungao da
corrente.
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Em caso de defeito na fonte, verifique:

1. Resistor de partida, e realimentagéo vindo do trafo.
2. Circuitos RC associados aos pinos 5 e 7do STR, e os diodos de sincronia da fonte.
3. Circuito do pino 6 do STR no primario, e circuito do foto acoplador no secundario.
4. Capacitores de filtro do primario e secundario.
5. Jamais desligar os pinos do foto acoplador neste chassi.
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Reparo do televisor CRT CHASSIS SK11\91.

Saida horizontal.

O pulso horizontal na saida do pino 56 do micro comanda a deflexdo horizontal.

A polarizagao do transformador driver T 301 é feita com a tenséo de 41V da fonte principal.

Como nos chassis SL, os problemas que podem ocorrer nesta etapa estao relacionados com a
carga do circuito : flyback e yoke, ou com os capacitores de amortecimento.

E importante notar que: como o acoplamento da bobina do yoke ao terra depende do circuito de
largura, caso o mesmo esteja com problemas, havera diminuicdo do quadro no sentido vertical e o
aquecimento da saida horizontal aumenta a ponto de queimar o transistor.

Em caso de saida horizontal queimado verifique :

1. Tensao de alimentacgao ( 114v - SK11 // 133v -SK91).
2. Capacitores de amortecimento ( C305, C306, C307).

3. Flyback e yoke .

4. Circuito de largura ( Q302 e os componentes associados - bobinas e capacitores ).
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Circuito DPC .

O circuito dpc ( distor¢ao pin - cushion ) tem a finalidade de fazer o ajuste e corregao da largura
da imagem, impedindo o encurvamento para dentro ) ( , ou para fora ( ) . E também compensando o
deslocamento da imagem em cenas claras alternadas de cenas escuras e vice versa.

O circuito dpc nos chassis SK é muito mais simples e se resume ao circuito do Q302, pois a mai-
or parte do trabalho é feito dentro do micro, restando apenas o Q302 como controle de potencia. Para
isso € necessario que o micro receba a referencia do circuito para ajustar a largura dinamica, e essa re-
ferencia é gerada pelo flyback no pino 8 e é levada ao pino 8 do micro. Em seguida o sinal sai do pino
16 do micro corrigido de acordo com os dados armazenados na memoria, e é ligado ao gate do FET
Q302.

Defeitos desta etapa, geralmente expandem a imagem porque o FET entra em curto, ou quando
explodem algum capacitor € sinal que o micro nao esta recebendo ou liberando o pulso de controle de
largura. Verifique :

1. Tensao correta no dreno do Q302.

2. Capacitores e bobinas associados.

3. Pulsos de entrada/ saida do micro.

4. Software da memoria.
Circuito de
COMpEnzacan.
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Deflexao vertical.

Nos aparelhos de chassis SK, o circuito vertical sofreu algumas mudangas em relagdo aos chas-
sis anteriores. Comecgando pela alimentagao do circuito integrado de saida vertical, que agora é simétri-
ca e também pelo pulso de varredura que s&o dois, defasados em 180 graus. O sinal de varredura de
campo é gerado internamente ao circuito integrado IC201, e sua base de tempo é o capacitor C219 as-
sociado ao pino 11 do IC201. Pelos terminais 12 e 13 do 1C201 sao retirados os sinais para o excitador
vertical IC301, nestes terminais os sinais aparecem defasados em 180 graus e sdo aplicados aos pinos
1 e 7 do IC301, e o resultado é aplicado a bobina do yoke vertical pelo pino 5 do IC301. A tensao no
pino 5 do IC301 é mantida em zero volt devido a alimentagcao simétrica do integrado e a corrente € inje-
tada diretamente na bobina sem capacitor de acoplamento.

A alimentagao do IC301 é fornecida pelos pinos 3 e 4 do flyback nas tensdes de +16v e -16v em
relacdo ao terra.

Os defeitos neste circuito geralmente sdo causados por falta do sinal de excitagdo, ou falta de
alimentacao, verifique:

1. O sinal dente de serra no pino 11 do IC201, e os mesmos sinais invertidos nos pinos 12 € 13 do
IC201, e nos pinos 1 e 7 do IC301.

2. Alimentacao simétrica nos pinos 2 e 4 do IC301.

3. Circuito de realimentacao da bobina yoke para o pino 1 do IC301.

4. Erro de software da memodria.

Sinal de entrada - pulzos simetricos.
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Fonte de alimentacgao .

A fonte de alimentacdo dos chassis SK tem como base o circuito integrado IC601 ( STR
W6556 ) , tem algumas caracteristicas diferentes das anteriores. Neste chassi o trafo da fonte é do-
tado de 5 saidas de tensdo independentes, o que dispensa o uso de transistores e reguladores de
tensdo, uma vez que a tensdo ja estd no valor correto do circuito que vai alimentar. Principais li-
nhas de saida protegidas contra sobrecorrente, e limitagdo da oscilacdo quando ndo ha resposta do
comparador do secundario que corta a fonte para evitar danos aos componentes alimentados.

O resistor de partida da fonte recebe tensdo direta da rede AC, isso significa que se a rede
for interrompida, o capacitor de entrada permanece carregado mais tempo, e deve - se tomar cuida-
do com o mesmo durante a manutencgdo. O sistema de regulagdo da tensdo de saida agora é funcdo
do comparador de tensdao no secundario, que antes era feito através da alimentagdo do proprio
STR. Protecao de sobre corrente incorporado no integrado, o que dispensa o uso de resistores de
carga que alteram com o tempo e causam desligamentos indevidos.

O funcionamento esta baseado em dois circuitos RC ligados aos pinos 5 e 7 do IC601, o pino
5 é um oscilador livre, enquanto que o pino 7 recebe pulsos de sicronizacdo com a carga provenien-
tes do trafo T601 para aplicar potencia no instante correto e ajustar a frequencia de chaveamento
de acordo com a tensdo de entrada. O pino 1 corresponde a entrada de tensao para manobra, e o
pino 4 é alimentacdo e partida do circuito Idgico interno. O pino 6 recebe uma tensdo variavel de
acordo com a tensdo de saida, o que possibilita ajustar a tensdo na carga com maior precisdo, e ndao
apenas em funcgdo da corrente.

Em caso de defeito na fonte, verifique:

1. Resistor de partida, e realimentacdo vindo do trafo.
2. Circuitos RC associados aos pinos 5 e 7do STR, e os diodos de sincronia da fonte.
3. Circuito do pino 6 do STR no primario, e circuito do foto acoplador no secundario.
4. Capacitores de filtro do primario e secundario.
5. Jamais desligar os pinos do foto acoplador neste chassi.
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N Controle da tensdo de saida.
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